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CENY

DtUGOSC SILNIK SKRZYNIA BIEGOW CENA NETTO

1,5 BlueHDi 100 S&S 123 800 zt

1,5 BlueHDi 120 S&S M6 128 900 zt

2,0 BlueHDi 145 M6 136 800 zt

A NEAEE 2,0 BlueHDi 145 S&S M6 136 800 zt
2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8 145 200 z

2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8 149 900 z

Elektryczny, 136 KM, zasieg 230 km* (akumulator 50 k\Wh) A 190 313 zi

Elektryczny, 136 KM, zasieg 330 km* (akumulator 75 k\Wh) A 213 613 z}

1,5 BlueHDi 100 S&S M6 130 800 zt

2,0 BlueHDi 145 M6 143 800 zt

2,0 BlueHDi 145 S&S M6 143 800 zt

LONG 2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8 152 200 z
2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8 156 900 zt

Elektryczny, 136 KM, zasieg 230 km* (akumulator 50 kWh) A 197 313 z}

Elektryczny, 136 KM, zasieg 330 km* (akumulator 75 k\Wh) A 220 613 z}

FURGON BRYGADOWY MODUtOWY

DtUGOSC SILNIK SKRZYNIA BIEGOW CENA NETTO

1,5 BlueHDi 120 S&S 145 200 zt
STANDARD 2,0 BlueHDi 145 M6 153 200 z#
2,0 BlueHDi 145 S&S M6 153 200 zt
2,0 BlueHDi 145 M6 157 800 zt

LONG
2,0 BlueHDi 145 S&S M6 157 800 zt

FURGON BRYGADOWY

DtUGOSC SILNIK SKRZYNIA BIEGOW CENA NETTO

2,0 BlueHDi 145 150 800 zt

2,0 BlueHDi 145 S&S M6 150 800 zt

S NDEET 2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8 159 200 z#
2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8 163 900 z

Elektryczny, 136 KM, zasieg 230 km* (akumulator 50 k\Wh) A 204 313 z}

Elektryczny, 136 KM, zasieg 330 km* (akumulator 75 kWWh) A 227 613 z}

2,0 BlueHDi 145 M6 155 500 z

2,0 BlueHDi 145 S&S M6 155 500 zt

2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8 163 900 z#

HONG 2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8 168 500 z
Elektryczny, 136 KM, zasieg 230 km* (akumulator 50 k\Wh) A 209 013 z}

Elektryczny, 136 KM, zasieg 330 km* (akumulator 75 k\Wh) A 232 313 z}

PLATFORMA DO ZABUDOWY

DtUGOSC SILNIK SKRZYNIA BIEGOW CENA NETTO

2,0 BlueHDi 145 S&S 135 000 zi
Elektryczny, 136 KM, zasieg 230 km* (akumulator 50 kWh) A 188 513 z}
Elektryczny, 136 KM, zasieg 330 km* (akumulator 75 k\Wh) A 211813 zi

M6 — manualna skrzynia biegdéw o 6 przetozeniach EAT8 — automatyczna skrzynia biegéow EAT o 8 przetozeniach A — pojedyncza przektadnia automatyczna S8&S — system Stop & Start

* Podane wartosci zasiegu i zuzycia energii elektrycznej sg zgodne procedura badania WLTP obowiazujaca od 1 wrzednia 2018 r., na podstawie ktérej sa homologowane nowe samochody.
Podane wartosci moga sie réznic w zaleznosci od realnych warunkéw uzytkowania i czynnikdw takich jak: predkosc, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia.
Czas tadowania zalezy przede wszystkim od mocy zainstalowanej tadowarki w samochodzie, rodzaju kabla do tadowania, jak réwniez od rodzaju i mocy wybranej stacji tadowania. Szczegdtowe
informacje mozna uzyskac w najblizszym punkcie sprzedazy. Wiecej informacji mozna uzyskac na stronie internetowej:
https://www.peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html



WYPOSAZENIE

FURGON

KOD SYSTEMY WSPOMAGAIJACE KIEROWCE FURGON BRYGADOWY BN PLATFORMA
ABS + AFU + HILL ASSIST (wspomaganie ruszania na wzniesieniu), ESP + ASR S S S S
Grip Control

UFO2 (P) w pakiecie z opcjami felg, w pakiecie GAO4 = P P P

wymaga opon 215/60 R17 C 104H 3PMSF (zimowe)
wymaga opon 215/60 R17 C 104 H Michelin AGILIS (class-C)

Pakiet Drive Assist:

- system monitorowania pasa ruchu (LDW)

- system monitorowania ograniczen predkosci (SLI/ISA)

- system rozszerzonego rozpoznawania znakdéw drogowych (ETSR) (tylko wersje
elektryczne)

- kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (HGO6)

- system wykrywania zmeczenia kierowcy Driver Attention Alert (DAA3)

- system High Beam Assist (CAFR) - system automatycznego przetgczania
Swiatet mijania i drogowych

- kamera na przednigj szybie

- tempomat adaptacyjny, pomiar odlegtosci do poprzedzajacego pojazdu
radarem, hamowanie silnikiem (ICC/RVVI) (tylko wersje spalinowe)

LIOT - ostrzezenie o mozliwosci kolizji przodem (FCW) 7 400 zt - 7 400 zt —

- zaawansowany system hamowania awaryjnego (AEBS2)

- zaawansowany system hamowania awaryjnego wykorzystujacy kamere
(VAEBS) (tylko wersje elektryczne)

- Peugeot Connect Radio DAB (WLX9)

- pakiet Monitor martwego pola (AOOT)

- czujniki parkowania przod

- Swiatta przeciwmgtowe (PR0O6)

- lusterka boczne skiadane elektrycznie (HUO2)

- pakiet Widocznos¢ (NBO8)

- automatyczny wiacznik reflektoréw (czujnik zmierzchu)

- wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu)

- szyba przednia akustyczna (VF37)

Pakiet Drive Assist & Connect:
- Pakiet Drive Assist (LIO1)

JecQ Pakiet City (QKOT) 9 250 zt — 9 250 zt —
- Pakiet Nawigacji (NAC B?2) z tunerem cyfrowym (WLX7)

RG0O3 Tempomat z ogranicznikiemn predkosci S S S S

RG10 Tempomat z ogranicznikiem predkosci, programowalny P p P P

(P) zawarte w WLX7, WLX9

Pakiet Safety Plus:
- aktywny tempomat (ICC)
- system ostrzegania przed kolizja - Distance Alert (FCW)
- system Active Safety Brake (AEBS?2)
D404 - Swiatla przeciwmglowe P — P —
- Peugeot Connect Radio DAB (WLX9)
Kamera w przednigj szybie, zegary z kolorowa matryca
Niedostepny dla wers;ji elektrycznej
(P) zawarte w LIO1

Pakiet Safety Plus (e-Expert):
- system ostrzegania przed kolizja - Distance Alert (FCWV)
- system Active Safety Brake (VAEBS?)

D403 Swiatta przeciwmaglowe P o P o
- Peugeot Connect Radio DAB (WLX9)
(P) zawarte w LIO1

ESO1 System wykrywania zmeczenia kierowcy (licznik czasu) P p P P

(P) z opcja WLX7, WLX9

Pakiet Monitor martwego pola
- czujniki parkowania przéd (UBO3)
ACOT - Swiatta przeciwmgtowe (PROG) p 1900

- lusterka boczne sktadane elektrycznie (HUOR2) P -
- pakiet Visibility (NBO8)
(P) zawarte w pakiecie LIO1

UBO1 Czujniki parkowania tyt S S S —

Czujniki parkowania tyti przéd + monitor martwego pola w lusterkach
- lusterka skfadane elektrycznie
UBO3 - $wiatla przeciwmgtowe p p =] —
Kompatybilne z Multimedialnym Ekranem Dotykowym.
(P) zawarte w pakietach LIOT, AOO1

Pakiet City
QKol - kamera cofania 180, wizualizacja na ekranie dotykowym, funkcja widoku 180°
z gory (Top Rear Vision)
- Peugeot Connect Radio (RCC A2) z tunerem cyfrowym (WLX9)

BEZPIECZENSTWO

Pasy bezpieczerstwa trzypunktowe dla foteli bocznych 1-go rzedu
CG26 Regulowane na wysoko$¢, z napinaczami pirotechnicznymi S S S S
i ogranicznikiem napiecia

2 550 zt 2 550 zt 2 550 z =

CcG32 Pasy bezpieczerstwa trzypunktowe fotela centralnego 1-go rzedu S S S S
Dla opcji Kanapa dwumiejscowa bez ogranicznikéw napiecia
Pasy bezpieczerstwa trzypunktowe dla wszystkich miejsc w 2-gim rzedzie — S S —
Czujnik niezapietych pasdéw bezpieczerstwa S S S S

S - Standard - - opcja niedostepna 900 - Cena w zt netto P - opcja dostepna w Pakiecie



[V {clo] ]

KOD BEZPIECZENSTWO FURGON swvaavowy  TURSON. puarrorMa
Poduszka bezpieczeristwa kierowcy S S S S

NNO1 Podwdjna poduszka bezpieczeristwa pasazera z mozliwoscia odfaczenia S S S S
Przystosowanie do montazu czujnikéw niezapietych pasdéw w drugim rzedzie

CF19 _. . 100 — — —
siedzen

NE10 Poduszki bezpieczeristwa boczne kierowcy i pasazera P S S P

(chroniace gtowe i klatke piersiowa) - rzad 1, (P) zawarte w opcji NAO1

Elektryczny hamulec postojowy

S dla wers;ji elektrycznej
FHOS (b w pakiecie VHO4, dostepry tylko dia silnikéw 2,0 BlueHDi =S = = =

wyklucza sie z opcja K601 przygotowanie do montazu Dangel 4x4

Odciecie paliwa w przypadku uderzenia S S S S
Reflektory przednie ze Swiattami dziennymi S S S S
Reflektory przednie ze swiattami dziennymi LED w zderzaku P p P P
(P) zawarte w opcji Pakiet Style

PRO6 Swiatta przeciwmglowe, (P) zawarte w: LAO4, UBO3, PD22/69/47, D403, NBO8 p p p P
KOMFORT

REO1 Klimatyzacja manualna S S S S

NRO Przygotowanie do montazu dodatkowego ogrzewania i chlodzenia na tyt 14002t/ — . . _

niedostepne dla wersji elektrycznej i silnikdw o pojemnosci 1,5

Dodatkowe ogrzewanie typu Webasto
programowalne na ekranie radia i aktywowanie na odlegtos¢
DKT12 ogrzewanie z wiaczonym i wytaczonym silnikiem £ 4/570 = — g 4/570 z —
niedostepne dla silnikdw 1,5 BlueHDi
niedostepne dla wers;ji elektrycznej

RJIOS5  Lusterka boczne zewnetrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane S S S S

Lusterka boczne sktadane elektrycznie
HUO2 5y awarte w: UBO3, AQO1, PD22/69/47, NBOS P P P P

Pakiet akustyczny (szyba przednia akustyczna, szyby boczne pogrubione, s . S _
wyciszenie odgtoséw silnika i z zewnatrz)

Pakiet Visibility
- automatyczny wiacznik reflektoréw (czujnik zmierzchu)
NBOS - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu)
- szyba przednia akustyczna (VF37/38) 1350z/P 1350z/P 1350z/P 1350z/P
- lusterka boczne skiadane elektrycznie (HUO2)
- Swiatta przeciwmgtowe (PR0O6)
(P) zawarte w: LAO4, LIOT, PD22/69/47, VHOL, WLX7

Kierownica regulowana na wysokosc i glebokosc S S S S

Kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy)
HGO6 (P) w pakiecie z opcja Pakiet Safety Plus (D404) i Peugeot Connect Nav (WLX6, p — p —
WLX7), ADML (YDOT)

Pakiet Comfort

- kierownica skorzana, wielofunkcyjna

- kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (HGO6)

- pakiet personalizacji wnetrza (ER25/26)

- klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (REQ7)

- elektryczny hamulec postojowy, tylko dla silnikéow 2,0 BlueHDi (FHO5)

- system bezkluczykowego dostepu i uruchomienia pojazdu ADML (YDOT)
VHO4 - wyswietlacz kierowcy biaty, monochromatyczny, LCD (GMAF) 4600 zt — 4600 z+ —

- zamykany schowek w centralnej czesci deski rozdzielczej i po stronie pasazera

- pakiet Widocznos¢ (NBO8)

- automatyczny wigcznik reflektoréw (czujnik zmierzchu)

- wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu)

- szyba przednia akustyczna i atermiczna (VF37/38)

- lusterka boczne skiadane elektrycznie (HUO2)

- Swiatta przeciwmgtowe (PR0O6)

3 gniazda 12V (na desce rozdzielczej, w schowku, w przestrzeni tadunkowej) S S S —
VF37 Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna S S S S
VE38 Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna, atermiczna P _ P _
(P) z opcja LIO1T, VHO4
+Ltj%a3 R1: Szyby boczne barwione pogrubione sterowane elektrycznie sekwencyjne S S S S
R2: Szyby boczne dodatkowo przyciemniane, state P+L . _
VCO7 (brzepuszezalnose Swiatka ok. 70%) oz E
Re: Szyby boczne dodatkowo przyciemniane, state, akustyczne P+L . _
Vo9 (przepuszczalnosc swiatta ok. 30%) 10502 S
VD18 Re2: Szyby boczne extra przyciemniane, state, akustyczne P+L 1050 _ _ _

(przepuszczalnosc swiatta ok. 10%)
Re2: Szyby boczne dodatkowo przyciemnione, przesuwne, akustyczne P+L

VGO2 (przepuszczalnosc swiatta ok. 30%) p 1300 z+ — —
(P) zawarte w VD09

S - Standard - - opcja niedostepna 900 - Cena w zt netto P - opcja dostepna w Pakiecie
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KOD OKNA FURGON BRYGADOWY LURGON PLATFORMA
ooy BRYGADOWY

R3: szyby state boczne P+L
zawiera szyby state P+L w 2 rzedzie (VGO7), przeszklenie drzwi tylnych
VIOT  dwuskrzydiowych (WOO05) 2 400 zt 2 400 zt 2 400 zt —
Szyby przyciemniane wymagaja opcji VD09 lub VD18
Niekompatybilne z GB36, GB38

UD03 Ostony przeciwstoneczne okien bocznych — — 300 zt —

Centralny zamek (selektywne zamykanie przestrzeni tadunkowej) - przycisk na

oYl desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automatyczne S 5 S S
zamkow w przypadku uderzenia
Brak przycisku na desce rozdzielczej w wersji Brygadowy i Platforma

JAT2 Dwa kluczyki z pilotem zamka centralnego, 3 przyciski; S 5 S S
funkcja selektywnego otwierania drzwi

System bezkluczykowego dostepu i uruchomienia pojazdu ADML
- klamki w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami
(dla Czerwony Ardent i Niebieski Lagoon w kolorze Czarny Onyx)
YDO1 X S P — P -
- wlew paliwa z zamknieciem elektrycznym
- kierownica wielofunkcyjna
(P) zawarte w pakiecie VHO4

WZ04 Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie S S S —
WZ07 Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie 1650 zt 1650 z 1650 zt —
el Drzwi tylne dwuskrzydiowe petne blaszane symetryczne (kat otwarcia 180°) S S S _

z zamkiem

Drzwi tylne dwuskrzydiowe symetryczne przeszklone (kat otwarcia 180°) + szyba

ogrzewana + wycieraczki + zamek na drzwiach lewych _
WO05 przegroda stata przeszklona, zawiera lusterko wsteczne 13002t/P 13002/ P 13002t/P
(P) zwarte w VIO1

Klapa tylna z ogrzewana szyba i wycieraczka
Woo6 przegroda stata przeszklona, zawiera lusterko wsteczne 1400zt 1400 zt 1400 2+ -

WOO07 Klapa tylna z otwierana, ogrzewana szyba i wycieraczka 2100 zt — 2100 zt —

NAOT Fotele podgrzewane z regulacja za pormoca pokretta w 3 zakresach + poduszki 1900 2 1400 2+ 1400 2t 1900 2+
boczne (NF10)

WERSJA 2 OSOBOWA

Dwa pojedyncze fotele z podiokietnikami kierowcy i pasazera,
WAAS regulagja fotela kierowcy: wzdtuzna, pochylenia oparcia, wysokosci, odcinka (0] 0 ] 0
ledzwiowego, regulacja fotela pasazera: wzdhuzna, oparcia

WERSJA 3 OSOBOWA

Fotel kierowcy z podlokietnikiem, dwumiejscowa kanapa pasazeréw ze
schowkiem pod siedziskiem, regulacja fotela kierowcy: wzdtuzna, oparcia,
wysokodci, odcinka ledZzwiowego
WAAF Dotyczy wersji Brygadowych: S S S S
- wersje z jednymi drzwiami przesuwnymi - z oparciem skfadanym w stolik lub
- wersje z dwoma drzwiami przesuwnymi - regulacja odcinka ledzwiowego fotela
kierowcy

Pakiet Moduwork
- fotel kierowcy z podiokietnikiem i regulacja: wzdtuzna, oparcia, wysokosci,
odcinka ledZzwiowego
- kanapa pasazera dwuosobowa ze schowkiem pod siedziskiem, z zagtdwkami
DA regulowanymi na wysokosc 1900z
- przegroda z otwierana klapa
- siedzenie skrajne pasazera podnoszone
- rozkfadany stolik formatu A4 w oparciu siedzenia centralnego

WERSJA BRYGADOWA 5 - 6 OSOBOWA

Drugi rzad siedzen, kanapa trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa), 1/3 (prawa)
CAQ7 *zagtdéwki * dwa podiokietniki * schowek pod siedziskiem (2/3) — — S —
Przegroda stata przeszklona, izolowana za 2-gim rzedem siedzen

WERSJA BRYGADOWA MODUtOWA 5 - 6 OSOBOWA

Drugi rzad siedzen, kanapa trzymiejscowa sktadana
CAO6 Przegroda sktadana za fotelami 2-ego rzedu, krata w gornej czesci, dolna — S — —
zintegrowana z fotelami

S - Standard - - opcja niedostepna 900 - Cena w zt netto P - opcja dostepna w Pakiecie



FURGON

KOD PRZESTRZEN tADUNKOWA FURGON swvaavowy  FUREON pusrrorme
PX01 Przegroda stata blaszana S — — —
CAQ7 Przegroda stata przeszklona, izolowana za 2-gim rzedem siedzen — — S —
CAO6 Przegroda sktadana (goérna czes¢ z kraty, dolna zintegrowana z fotelami 2 rzedu) — S — —
PX35 Przegroda stata przeszklona, zawiera lusterko wsteczne, (P) zwarte w WO05/06/07 P — — —
PX37 Przegroda Komfort - stata, przeszklona i izolowana 700 zt — — —
GB33 Wyilozenie podtogi plyta antyposlizgowa 9 mm z listwami aluminiowymi 1800 zt S 1800 zt —
Wytozenie podtogi ptytg antyposlizgowa 9 mm z listwami aluminiowymi i scian . _
GB38 bocznych plyta drewniana powlekana + obudowy nadkoli 32502 32502
Uchwyty do mocowania tadunku (6 na podtodze dla wersji Standard, S _ _ _
8 rozmieszczonych po przestrzeni tadunkowej dla Long)
Uchwyty do mocowania tadunku . S S _
(4 na podiodze dla wersji Standard, 6 na podtodze dla Long)
FC49 Oswietlenie w przestrzeni tadunkowej (R2 15W, R3 5W) S S — —
FC56 Oswietlenie LED w przestrzeni tadunkowej (R2 LED 5W, R3 LED 10W) 300 zt — — —
SYSTEMY AUDIO | KOMUNIKACII
HB17 8 gtosnikow (2 Woofery w drzwiach przednich + 2 Tweetery w 1-ym rzedzie, - _ S _

2 Woofery + 2 Tweetery w 2 rzedzie)

System Radiowy (RD6) z tunerem cyfrowym
- Bluetooth
-USB x1
WLZ1 -4 glosniki (HB13) S S S S
- ekran monochromatyczny C - z biatym wysSwietlaczem
niekompatybilne z ustugami zdalnymi dla wersji elektrycznych
(wstepne klimatyzowanie i opdznione tadowanie)

System Radiowy (RCC A2) z tunerem cyfrowym
- 7" ekran dotykowy

- Bluetooth

- USB x1

-4 glosniki (HB13)

Mirror-Screen - Android-Auto, Apple-Carplay

(P) zawarte w: D404/D403, QKOT, LIO1

(P) zawarte w YRO7 dla wers;ji elektrycznej

WLX9

Pakiet Connect Nav (NAC B2) z tunerem cyfrowym
- 7" ekran dotykowy
- nawigacja 3D z ustugami zdalnymi
- Bluetooth
-USB x1
-4 glosniki (HB13)
- Mirror-Screen - Android-Auto, Apple-Carplay
WLX7 - Wifi 4100 zt 4100 z 4100 zt 4100 z
- rozpoznawanie komend glosowych
- pakiet Visibility (NBO8)
- automatyczny wiacznik reflektoréw (czujnik zmierzchu)
- wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu)
- szyba przednia akustyczna (VF37/38)
- lusterka boczne sktadane elektrycznie (HUO2)
- Swiatta przeciwmagtowe (PR0O6)

Pakiet Connect Nav

J6CX - Pakiet Nawigacji (NAC B2) z tunerem cyfrowym 5100 zt 5100 z 5100 zt —
- Pakiet City (QKOT)

YRO7 E-Call 850 zt/ 850 zt/ 850 zt/ 850 zt/
w wersjach elektrycznych zawiera Peugeot Connect Radio (WLX9) 2 550 zt 2 550 zt 2 550 zt 2 550 zt
STYL WEWNETRZNY

RLOZ Lusterko wsteczne, wewnetrzne zwykte P p P S

(P) dla konfiguracji drzwi tylne przeszklone + przegroda przeszklona

Pakiet personalizacji wnetrza
- elementy wykonczone w kolorze srebrnym: ramki nawiewodw, ramka panelu
radia, listwa w dolnej czesci deski rozdzielczej, wewnetrzne klamki drzwi
ER2S / przednich,/ Ijstwa _nad klamkami ' :
ERZE - dolna czesc deski rozdzielczej, oraz panele drzwi przednich w kolorze czarnym P — p —
(w standardzie szare)
- zamykany schowek w centralnej czesci deski rozdzielczej, schowki po stronie
pasazera: gérny zamykany, dolny otwarty
(P) zawarte w VHO4

Zegary LCD picto: biaty wyswietlacz - 2 tarcze analogowe czarne -
GMAE predkosciomierz i obrotomierz, wskazéwki czerwone, wskaznik paliwa S S S S
i temperatury w wyswietlaczu, tylko wersje ze skrzynig manualng

Zegary LCD texte bialy - 4 tarcze analogowe czarne (predko$ciomierz,
GMAF obrotomierz, wskaznik paliwa, wskaznik temperatury), wskazowki biate P p p P
(P) dla wersji ze skrzynig EAT8 lub z opcja WLX7, WLX9, LIO1

S - Standard - - opcja niedostepna 900 - Cena w zt netto P - opcja dostepna w Pakiecie



KOD STYL WEWNETRZNY

Zegary z kolorowym wys$wietlaczem matrycowym 3,5" - dzwieki polifoniczne, 4

tarcze analogowe czarne (predkogciomierz i obrotomierz z chromowanym
GM62 , - , ; > - L )

wykoriczeniem, wskaznik paliwa, wskaznik temperatury), podswietlenie

(P) z opcja Pakiet Safety Plus (D404)

Zegary z kolorowym wysSwietlaczem matrycowym 3,5"
GMAX 4 tarcze z parametrami dla wersji elektrycznej
(pozostaty zasieg, status zuzycia energii (Charge/Eco/Power)

Schowki w drzwiach przednich

Podwadjny schowek po stronie pasazera
(otwarty nizej, zamkniety powyzej, chtodzony, gdy zamdwiono klimatyzacje

automatyczna)

Schowek A4 na desce rozdzielczej centralny otwarty

Schowek pod dwumiejscowym siedzeniem pasazera w 1rzedzie

Wytozenie podtogi w kabinie kierowcy tworzywo (TPO)

Wytozenie podtogi dla 1 rzedu tworzywo (TPO),

dla 2-go rzedu siedzer tworzywo (TPO)

TAPICERKI

FURGON

FURGON BRYGADOWY

MODULOWY
p —

S S

S S

S S

S

S

FURGON

BRYGADOWY

PLATFORMA

43FT  Tkanina Curitiba Triton Meltem

STYL ZEWNETRZNY

LAOL Ksenony z swiattami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku
- Pakiet Style

Zderzak przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki:

w kolorze czarnym

Pakiet Style (wersja Standard)
- zderzak przdd i tyt, ostony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne boczne

w kolorze nadwozia
- Swiatta dzienne LED

- felgi stalowe czarne 17" z kotpakami (ZHC)) (za wyjatkiem pojazdow

wyposazonych w Grip Control)
PD22 - pakiet widocznosc (NBO8)
- automatyczny wiacznik reflektoréw (czujnik zmierzchu)
- wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu)

- szyba przednia akustyczna (VF37/38)

- lusterka boczne sktadane elektrycznie (HUO?2)

- Swiatta przeciwmgtowe (PR0O6)

Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi

Pakiet Style (wersja Long)

- zderzak przdd, ostony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne boczne

w kolorze nadwozia

- zderzak tylny: lakierowane czesci boczne, czesc centralna nielakierowana

- Swiatta dzienne LED

- felgi stalowe czarne 17" z kotpakami (ZHCJ) (za wyjatkiem pojazdow

PDE9 wyposazonych w Grip Control)
- pakiet widocznos¢ (NBO8)
- automatyczny wiacznik reflektoréw (czujnik zmierzchu)
- wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu)

- szyba przednia akustyczna (VF37/38)

- lusterka boczne skiadane elektrycznie (HUO2)

- Swiatta przeciwmgtowe (PR0O6)

Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi

Pakiet Style (wersja Platforma)
- zderzak przdd i tyt, ostony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne boczne

w kolorze nadwozia
- Swiatta dzienne LED

- felgi stalowe czarne 17" z kotpakami (ZHCJ) (za wyjatkiern pojazddéw

wyposazonych w Grip Control)
PD47 - pakiet widocznosc (NBO8)
- automatyczny wiacznik reflektoréw (czujnik zmierzchu)
- wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu)

- szyba przednia akustyczna (VF37/38)

- lusterka boczne skiadane elektrycznie (HUO2)

- Swiatta przeciwmagtowe (PR0O6)

Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi

S - Standard

- - opcja niedostepna

900 - Cena w zt netto

5400 zt =

S S
2750 z 2750zt
2750 zt 2750 zt

P - opcja dostepna w Pakiecie

5400 zt

2750 zt

2750 zt

2750 zt



FURGON

KOD KOLORY NADWOZIA FURGON BRYGADOWY BN PLATFORMA
POPR Bialy Icy S S S S
MQSV Czarny Perla Nera 2200 z 2200 zt 2200 z 2200 zt
MOF4  Szary Artense 2200 z 2200 zt 2200 zt 2200 zt
MOVL Szary Platinium 2 200 zt 2 200 zt 2200 z 2 200 zt
OMEO Lakier flotowy specjalny (niekompatybilny z Pakietem Style) 3200 zt 3200 zt 3200 zt —

ZAWIESZENIE, KOtA OPONY

Zawieszenie przednie: Pseudo MacPherson S S S S
Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukosnie S S S S

Ostona pod silnikiem
FXO01 (P) zawarte w GAO4, KEOT P/S P/S P/S -
S dla wersji elektrycznej

Pakiet Worksite
- felgi stalowe szare 17", pdtkotpaki + Grip Control (ZHCG)
- podwyzszona tadownosc (CZ02)
- zwiekszony przeswit - 175 mm (SEQ2)
- ostona pod silnikien (FXOT)
GAO4 - koto zapasowe (RS03)
*dla wszystkich wersji LONG (niekompatybilny z wersjami 1,5 BlueHDi 120 S&S)
** dla pozostatych wersji (niekompatybilny z 1,5 BlueHDi 120 S&S)
** ZHCG zostanie usuniety w przypadku jednoczesnego zamadwienia pakietu
GAO4 i felg alu. ZHIS.
niedostepny dla wersji elektrycznej

1650 z+/

1650* zt/ 4 450

4450 | —

1650* zt/

LigomyL 1650724/~

Podwyzszona ladownos¢

+135kg: wersje 1,5 BlueHDi 100KM

+300kg: wersja 2,0 BlueHDi

opcja dla STANDARD, standard dla wers;ji LONG;
niedostepna dla wersji 1,5 BlueHDi 120KM

niedostepna dla wers;ji elektrycznej z akumulatorem 75 kWh

Cz02 2800z/S 2800z/S 2800z/S S

Felgi stalowe szare 16"; pdikolpaki;
opony 215/65 R16 C 109 T Continental (class C) lub 215/65 R16 C 106 T Michelin
ZHCD AGILIS 2 (class C) S S S S
dla wersji elektrycznej i Experta Platforma: opony 215/65 R16 C 106T Michelin
AGILIS 3 (classe B)

Felgi stalowe czarne 17" z kotpakami
ZHCJ opony 215/60 R17 C 104 H Michelin AGILIS (class C) p p p P
(P) zawarte w Pakiecie Style

Felgi stalowe szare 17", pdtkotpaki + Grip Control
ZHCH opony 215/60 R17 C 104 H Michelin AGILIS (class-C) 1650 zt 1650 zt 1650 zt —
tylko dla wersji elektrycznych

Felgi stalowe czarne 17", potkotpaki + Grip Control
ZHCG opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF Michelin AGILIS ALPIN P P P P
niedostepne dla wers;ji elektrycznej, (P) zawarte w GAO4, K601

ZHIS Felgi aluminiowe 17" srebrne

opony 215/60 R17 C 104 H Michelin Agilis (class C) )00 - D=0 -
UEOS5 Czujnik cisnienia w oponach (pomiar posredni) S S S S
LVO2 Zestaw naprawczy, wyklucza sie z opcja RSO3 i GAO4 S S S S
RSO3 Koto zapasowe pelnowymiarowe z czarng felga 850 24 850 2+ 850 24 850 2+

(P) zawarte w Pakiet Worksite (GA04), Pakiet Dangel 4VWD (K60T)

WYPOSAZENIE SPECJALNE

Przytacze dla adaptatora
QCOT () Zawarte w BQOT i e-PTO P P P S

Qcos Przytacze dla adaptatora nadwozia i modut zarzadzania przyczepy P p P
(P) zawarte w AQOS5, AQ10, BQO1

Pakiet Converter
- wzmocnione akumulator i alternator
- instalacja elektryczna do montazu haka + system stabilizacji toru jazdy
BQOT przyczepy (nie zawiera czesci mechanicznych) (AQ17) 1850z 1850 zt 1850zt S
- przytacze dla adaptatora nadwozia i modut zarzadzania przyczepy (QCO6)
dostepne w wers;ji elektrycznej

AQO5 Hak holowniczy demontowany bez narzedzi, tylko do wersji spalinowych 2700 zt 2700 zt 2700 zt —

Hak holowniczy wzmocniony (hak kulowy +obejma), demontowany za pomoca -
AGIO narzedzi, tylko do wersji spalinowych 2550zt 2550z 2550zt
Instalacja elektryczna do montazu haka + system stabilizacji toru jazdy przyczepy
(nie zawiera czesci mechanicznych)
AGi (P) zawarte w BQO1 P B P
dostepne w wersji elektrycznej

Pakiet Dangel 4WD (przygotowanie do montazu)

- podwyzszona tadownosc (CZ02)

- zwiekszony przeswit - 175 mm (SEOQ2)

- ostona pod silnikien (FXOT) 2 550 z¥/ 2 550 z¥/ 2 550 z/
- koto zapasowe (RS03) 5350 z 5 350 z 5 350 z
dostepny tylko z silnikiem 2,0 BlueHDi 145KM M6

*dla wszystkich wersji LONG

dostepne tylko dla klientéw flotowych

K601 2 550 zt

S - Standard - - opcja niedostepna 900 - Cena w zt netto P - opcja dostepna w Pakiecie



KOD KABLE | tADOWARKI Aoy FURGON

(V] :{cle] ]} BMR;gCEg‘)IV\IvY BRYGADOWY PLATFORMA
LZ02 tadowarka poktadowa (OBC) jednofazowa 7,4 kW S S S
LZ04  tadowarka poktadowa (OBC) tréjfazowa 11 kW 1600 zt 1600 zt 1600 z
7502 Kabel do tadowania akumg\atora Typu 3 (ztacze T2), 7 metréw (6 m dla wersji L2 S - S S
z fadowarka LZ02), 32A (tréjfazowy), zgodny z jednofazowym Wallbox (1TX32A)

R1- PIERWSZY RZAD SIEDZEN
R2 - DRUGI RZAD SIEDZEN
R3 - TRZECI RZAD SIEDZEN

S - Standard - - opcja niedostepna 900 - Cena w zt netto P - opcja dostepna w Pakiecie



PLATFORMA DO

WYMIARY ZEWNETRZNE (mm)

Diugosc catkowita 4959 5309 4815 (2)
Zwis nadwozia przdd 881

Zwis nadwozia tyt 803 1153 659 (2)
Rozstaw osi 3275

Szerokos¢ catkowita (bez lusterek bocznych) 1920

Szerokosc catkowita (lusterka boczne roztozone) 2204

Szerokos$¢ osi przedniej na wysokosci centralnego punktu kot 1627

Szerokosc osi tylnej na wysokosci centralnego punktu kot 1600

Wysokosc¢ catkowita ze standardowa tadownoscia (1) 1895 —
Wysokoé¢ catkowita ze zwiekszona tadownoscia (1) 1930 1935 1920 (2)
Wysokosc catkowita ze zwiekszona tadownoscia i w wersji podwyzszonej 1935 1940 1925 (2)
Wysokos¢ przeswitu nadwozia (1) 150

Wysokosc przeswitu w wersji podwyzszonej (Pakiet Terenowy) (1) 175

WYMIARY OTWORU ZAtADUNKOWEGO (mm)

Maksymalna szerokos¢ otworu zatadunkowego 1282 —
Wysokosc tylnego otworu zatadunkowego 1220 —
Minimalna wysokosc progu zatadunkowego (1) 544 600 —
Maksymalna wysokos¢ progu zatadunkowego (1) 613 633 552 (2)

WYMIARY OTWORU PO OTWARCIU BOCZNYCH DRZWI PRZESUWNYCH (mm)

Maksymalna szerokos¢ otworu 935 —

Maksymalna wysokosc otworu 1241 _

WYMIARY WEWNETRZNE (mm)

Maksymalna wysokos¢ uzytkowa przestrzeni bagazowej 1397 2050 (3)
Maksymalna diugosc¢ uzytkowa podiogi bez Moduwork 2512 2862 —
Maksymalna dlugos¢ uzytkowa podtogi z Moduwork 3674 4026 —
Szerokosc przestrzeni bagazowej pomiedzy wnekami kot 1258 —
Maksymalna szerokos¢ uzytkowa przestrzeni bagazowej 1636 1970 (3)

POJEMNOSC UZYTKOWA

Pojemnosc uzytkowa bez Moduwork (m?) 5.3 6,1 10,7 3)
Pojemnosc uzytkowa z Moduwork (m?) 58 6,6 —
Pojemnosc w liczbie euro-palet 3 —
Maksymalna liczba miejsc 3

(1) Samochaod gotowy do jazdy.
(2) przed zabudowa
(3) maksymalna zabudowa




WYMIARY FURGON BRYGADOWY FURG O Doy Y

WYMIARY ZEWNETRZNE (mm) STANDARD LONG STANDARD LONG

Diugosc catkowita 4959 5309 4959 5309
Zwis nadwozia przdd 881

Zwis nadwozia tyt 803 1153 803 1153
Rozstaw osi 3275

Szerokod$¢ catkowita (bez lusterek bocznych) 1920

Szerokosc catkowita (lusterka boczne roziozone) 2204

Szerokos$c¢ osi przedniej na wysokosci centralnego punktu kot 1627

Szerokosc osi tylnej na wysokosci centralnego punktu kot 1600

Wysokosc¢ catkowita ze standardowa tadownoscia (1) 1895 — 1895 —
Wysokod¢ catkowita ze zwiekszona tadownoscia (1) 1930 1935 1930 1935
Wysokosc catkowita ze zwiekszong tadownoscia i w wersji podwyzszonej 1935 1940 1935 1940
Wysokos¢ przeswitu nadwozia (1) 150

Wysokosc przeswitu w wersji podwyzszonej (Pakiet Terenowy) (1) 175

WYMIARY OTWORU ZAtADUNKOWEGO TYt (mm)

Maksymalna szerokos¢ otworu zatadunkowego 1282
Wysokosc tylnego otworu zatadunkowego 1220
Minimalna wysokosc progu zatadunkowego (1) 544 600 544 600
Maksymalna wysoko$¢ progu zatadunkowego (1) 6713 633 613 633

WYMIARY OTWORU PO OTWARCIU BOCZNYCH DRZWI PRZESUWNYCH (mm)

Maksymalna szerokos¢ otworu 935

Maksymalna wysokosc otworu 1181

WYMIARY WEWNETRZNE PRZESTRZENI tADUNKOWEJ (mm)

Maksymalna wysokosc uzytkowa przestrzeni bagazowej 1337 1339 1337 1339
Wysokosc przestrzeni pod fotelem Il rzedu 232 232 232 232
Maksymalna dhugose uzytkowa po podtodze 1587 1937 —

Diugosc uzytkowa w potowie wysokosci 1352 1700 —
Maksymalna dlugosc uzytkowa po podtodze (pozycja przegrody wyjsciowa) — 1587 1937
Maksymalna dlugos¢ uzytkowa po podiodze (przegroda ztozona) — 2029 2376
Diugosc uzytkowa w potowie wysokosci (pozycja przegrody wyjsciowa) — 1366 1704
Diugosc uzytkowa w potowie wysokosci (przegroda ztozona) — 1953 2302
Szerokod¢ przestrzeni bagazowej pomiedzy wnekami kot 1258

Maksymalna szerokos¢ uzytkowa przestrzeni bagazowej 1618

POJEMNOSC UZYTKOWA

Pojemnosc uzytkowa (m?) 3,2 4,0 3,2 4,0
Pojemnosc uzytkowa (m?®) ze ztozona przegroda — 4,7 5,5
Pojemnosc¢ schowkdw pod siedzeniami rzedu 2 (I) 731 +717 — —

Glebokosc schowka pod siedzeniem rzedu 2 (mm) 490 — —

Maksymalna liczba miejsc 5-6

(1) Samochaod gotowy do jazdy.



DANE TECHNICZNE e-EXPERT

Elektryczny 136 KM

SILNIK (100 kW)
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min 100 (136) / 3673 do10 000
Maks. moment obrotowy Nm 260

Rodzaj pojedyncza przekiadnia automatyczna

Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne Standard
Srednica zawracania miedzy kraweznikami (m) 12,4
Srednica zawracania miedzy $cianami (m) 12,9

Przednie: Pseudo MacPherson

Zawieszenie - -
Tylne: wahacze wleczone ustawione ukosnie

Hamulce przednie / tylne Tarczowe wentylowane / Tarczowe

Opony 215/65 R16 seryjne - 205/45 R17 opcjonalne

Pojemnos¢ akumulatora 50 kWh /75 kWh
Zasieg WLTP 230 km /330 km

osae
Predkos¢ maksymalna (km/h) 130
0-100km/h (s) 131
1000m (s) 35.8
Dhugosc 4959 5306
Szerokosc bez lusterek / z lusterkami ztozonymi / roziozonymi 2020 2204
Wysokos¢ (tadownosc standardowa) 1900
Rozstaw osi 3275 3275
Zwis nadwozia przdd / tyt 881/803 881/1153
Rozstaw kot przod / tyt 1627 /1600
Diugosc przestrzeni tadunkowej maksymalna (bez Moduwork) 2512 2862
Diugosc przestrzeni tadunkowej maksymalna (z Moduwork) 3674 4026
Szerokosc przestrzeni tadunkowej pomiedzy nadkolami 1258
Szerokosc przestrzeni tadunkowej maksymalna 1628
Wysokos¢ przestrzeni fadunkowej maksymalna 1397
Pojemnosc¢ uzytkowa bez Moduwork 53 6.1
Pojemnosc¢ uzytkowa z Moduwork 58 6.6
Pojermnosc w liczbie euro-palet 3 3
Dopuszczalna masa catkowita (50 kWh / 75 kWh) 2865 / 3015 2890 / 3045
Masa wiasna pojazdu gotowego do jazdy minimalna (50 kWh / 75 kWh) 1937 /2088 1965/ 2116
tadownos¢ 50 kWh (standardowa - podwyzszona) / 75 kWh (podwyzszona) 1001 - 1238 /1002 7000 - 1210 / 1005
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem 1000
Dopuszczalne obcigzenie na dach 170

* Podane wartosci zasiegu i zuzycia energii elektrycznej sa zgodne procedura badania WLTP obowiazujaca od 1 wrzesnia 2018 r., na podstawie ktérej sa
homologowane nowe samochody. Podane wartosci moga sie réoznic w zaleznosci od realnych warunkow uzytkowania i czynnikéw takich jak: predkose, oczekiwany
komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Czas tadowania zalezy przede wszystkim od mocy zainstalowanej tadowarki w samochodzie,
rodzaju kabla do tadowania, jak rowniez od rodzaju i mocy wybranej stacji fadowania. Szczegdtowe informacje mozna uzyskac w najblizszym punkcie sprzedazy.
Wiecej informacji mozna uzyskac na stronie internetowej https://www.peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html



DANE TECHNICZNE FURGON

SILNIK 1,5 BlueHDi 100 565 LLELO s

WYMIARY Standard Standard
Typ Turbo Diesel - bezposredni wtrysk paliwa pod wysokim cisnieniem
Liczba zaworow 16 zaworéw 16 zawordw
Liczba cylindrow 4 4
Pojermnosc skokowa (cm?) 1499 1499

Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min 75 (102) / 3500 88 (120) / 3500
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min 270 /1600 300 /1750
Norma emisji spalin Euro 6.2

System Stop&Start Standard

Rodzaj Manualna

Liczba przetozen 6

Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne Standard

Srednica zawracania miedzy kraweznikami (m) 12,4

ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Przednie: Pseudo MacPherson

Zawieszenie ; - > ) }
Tylne: z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukosnie

Hamulce przednie / tylne Tarczowe wentylowane / Tarczowe
Opony 215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne
Dopuszczalna masa catkowita 2635 2660
Dopuszczalna masa catkowita z podwyzszona tadownoscia 2830 -
tadownos¢ (1) maksymalna 975 1079
tadownos¢ podwyzszona (1) maksymalna 170 —
Masa wiasna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min. 1735 1656

Masa wiasna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyzszona
tadownoscig min.

Dopuszczalne obcigzenie osi przedniej (3) 1500 1500
Dopuszczalne obcigzenie osi tylnej (3) 1500 1500
Dopuszczalne obcigzenie osi tylnej z podwyzszona tadownodcia (3) 1800 —
Dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazddw 4030 4040
Dopuszc;a}\na masa catkowita zespotu pojazddow z podwyzszona 4230 _
tadownoscia

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4) 1400 1800
Dopuszc;a}\na masa przyczepy z hamulcem z podwyzszona 1400 -
tadownoscia (4)

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 750 750
Dopuszczalne obcigzenie na dach (5) 170 170
Predkosc¢ maksymalna (km/h) 145 170
0-100 km/h (sek.) 15,4 13,4
Cykl mieszany (I/100 km) 6,6-7,1 6,2-6,6
Srednia emisja CO2 (g/km) 174 -187 163-172
Zbiornik paliwa 69

Zbiornik AdBlue 22,4

- - dane niedostepne w trakcie homologacji

(1) réznica miedzy DMC a masq wtasnq pojazdu gotowego do jazdy. tadownosé moze byé mniejsza w zaleznosci od wyposazenia dodatkowego.

(2) z kierowcgq (75kg). Masa wtasna moze by¢ wyzsza w zaleznosci od wyposazenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) roztozone na 8 pkt dla dtugosci Compact, 10 pkt dla dtugosci Standard i Long, 6 pkt w przypadku wersji z klapg tylng i dopuszczalne obcigzenie wynosi 150kg dla dtugosci Standard i Long

* Podane wartosci zuzycia paliwa i emisji CO5 sq zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporzqdzenia (UE) 2017/1151 i Rozporzqdzenia wykonaw-
czego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 wrzesnia 2018 r. nowe samochody sq homologowane zgodnie ze $wiatowq zharmonizowanq procedurq badania samochoddw osobowych i lekkich samochodéw
dostawczych (WLTP). Nowa procedura badarn pozwala uzyskac bardziej realistyczne wyniki zuzycia paliwa i emisji CO5. Procedura WLTP zastgpita dotychczasowq europejskq procedure homologacyjng
(NEDC). Z uwagi na warunki pomiaréw, ktére lepiej oddajq rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdéw wartosci zuzycia paliwa i emisji CO; uzyskane zgodnie z procedurqg WLTP mogq by¢ w wielu przy-
padkach wyzsze od uzyskanych na podstawie protokotu NEDC. Podane wartosci zuzycia paliwa i emisji CO» moggq sie rézni¢ od rzeczywistych w zaleznosci od wyposazenia danego pojazdu, w tym wy-
posazenia dostepnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zuzycie paliwa i emisja CO; zalezy réwniez od warunkow uzytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego sty-
lu jazdy kierowcy i obcigzenia pojazdu. Tabele pokazujq wartosci od najnizszych do najwyzszych, uzyskane z uwzglednieniem wyposazenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje byty aktualne
w momencie publikacji materiatu. Peugeot Polska Sp. z 0.0. oraz Dealerzy marki Peugeot zastrzegajq sobie prawo do zmian specyfikacji produktéw. Szczegdtowe informacje mozna uzyskac¢ w najbliz-
szym punkcie sprzedazy oraz na stronie: https:/www. peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html



DANE TECHNICZNE FURGON

2,0 BlueHDi 150 2,0 BlueHDi 180

WYMIARY Standard Long Standard Long
Typ Turbo Diesel - bezposredni wtrysk paliwa pod wysokim cisnieniem
Liczba zaworow 16 zaworéw 16 zawordw
Liczba cylindrow 4 4
Pojermnosc skokowa (cm?) 1997 1997

Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min 110 (150) / 4000 130 (177) / 3750
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min 370 /2000 400 / 2000
Norma emisji spalin Euro6.2

System Stop&Start Standard Standard

Rodzaj Manualna Automatyczna
Liczba przetozen 6 8
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne Standard Standard
Srednica zawracania miedzy kraweznikami (m) 12,4 12,4

ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Przednie : Pseudo MacPherson

Zawieszenie - - > ) , .
Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukosnie

Hamulce przednie / tylne Tarczowe wentylowane / Tarczowe

Opony 215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne
Dopuszczalna masa catkowita 2720 — 2760 —
Dopuszczalna masa catkowita z podwyzszona tadownoscia 3100 3100 3100 3100
tadownosc (1) max 1079 — 1079 —
tadownos¢ podwyzszona (1) 1459 1415 1419 1375
Masa wiasna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min. 1716 1735 1756 1800

Masa wiasna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyzszona
tadownoscig min.

Dopuszczalne obcigzenie osi przedniej (3) 1500 1500 1500 1500
Dopuszczalne obcigzenie osi tylnej (3) 1500 — 1500 —
Dopuszczalne obcigzenie osi tylnej z podwyzszong fadownoscia (3) 1800 1800 1800 1800
Dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazddw 4610 — 4900 —
ggge\/sﬁocggga masa catkowita zespotu pojazddw z podwyzszona 5000 5000 4500 4900
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4) 2300 — 2300 —
ggguwsrfgggg?é?ﬁasa przyczepy z hamulcem z podwyzszong 2500 2500 2500 2200
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 750 750 750 750
Dopuszczalne obcigzenie na dach (5) 170 170 170 170
Predkos¢ maksymalna (km/h) 183 (170™) 185 (170*)

0-100 km/h (sek.) 9,9 8,5

Cykl mieszany (I/100 km) 69-78 70-78

Srednia emisja CO2 (g/km) 182 - 201 185 - 204
Zbiornik paliwa 69

Zbiornik AdBlue 22,4

** przy podwyzszonej tadownoéci - - dane niedostepne w trakcie homologadji

(1) réznica miedzy DMC a masq wtasnq pojazdu gotowego do jazdy. tadownosé moze byé mniejsza w zaleznosci od wyposazenia dodatkowego.

(2) z kierowcgq (75kg). Masa wtasna moze by¢ wyzsza w zaleznosci od wyposazenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) roztozone na 8 pkt dla dtugosci Compact, 10 pkt dla dtugosci Standard i Long, 6 pkt w przypadku wersji z klapq tylng i dopuszczalne obcigzenie wynosi 150kg dla dtugosci Standard i Long

* Podane wartosci zuzycia paliwa i emisji CO5 sq zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporzqdzenia (UE) 2017/1151 i Rozporzqdzenia wykonaw-
czego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 wrzesnia 2018 r. nowe samochody sq homologowane zgodnie ze $wiatowq zharmonizowanq procedurq badania samochoddw osobowych i lekkich samochodéw
dostawczych (WLTP). Nowa procedura badan pozwala uzyskac bardziej realistyczne wyniki zuzycia paliwa i emisji CO5. Procedura WLTP zastgpita dotychczasowq europejskq procedure homologacyjng
(NEDC). Z uwagi na warunki pomiaréw, ktére lepiej oddajq rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdéw wartosci zuzycia paliwa i emisji CO; uzyskane zgodnie z procedurqg WLTP mogq by¢ w wielu przy-
padkach wyzsze od uzyskanych na podstawie protokotu NEDC. Podane wartosci zuzycia paliwa i emisji CO» moggq sie rézni¢ od rzeczywistych w zaleznosci od wyposazenia danego pojazdu, w tym wy-
posazenia dostepnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zuzycie paliwa i emisja CO; zalezy réwniez od warunkéw uzytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego sty-
lu jazdy kierowcy i obcigzenia pojazdu. Tabele pokazujq wartosci od najnizszych do najwyzszych, uzyskane z uwzglednieniem wyposazenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje byty aktualne
w momencie publikacji materiatu. Peugeot Polska Sp. z 0.0. oraz Dealerzy marki Peugeot zastrzegajq sobie prawo do zmian specyfikacji produktow. Szczegdtowe informacje mozna uzyskaé w najbliz-
szym punkcie sprzedazy oraz na stronie: https://www. peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html



DANE TECHNICZNE FURGON BRYGADOWY

2,0 BlueHDi 120 2,0 BlueHDi 150 2,0 BlueHDi 180

WYMIARY Standard Long Standard Long Standard Long
Typ Turbo Diesel - bezposredni wtrysk paliwa pod wysokim cisnieniem
Liczba zaworow 16 zawordw 16 zaworéw 16 zaworéw
Liczba cylindrow 4 4 4
Pojermnosc skokowa (cm?) 1997 1997 1997

Moc maksymalna w kW (KM) przy obr/min 90 (122) / 3750 110 (150) / 4000 130 (177) / 3750*
Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min 340 / 2000 370 /2000 400 / 2000*
Norma emisji spalin Euro 6.2

System Stop&Start Standard Standard Standard
Rodzaj Manualna Manualna Automatyczna
Liczba przetozen 6 6 8
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne Standard Standard Standard
Srednica zawracania miedzy kraweznikami (m) 12,4 12,4 12,4

ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Przednie : Pseudo MacPherson

Zawieszenie - > ) , .
Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukosnie

Hamulce przednie / tylne Tarczowe wentylowane / Tarczowe

Opony 215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne

Dopuszczalna masa catkowita — - 2740 — 2830 —
Dopuszczalna masa catkowita z podwyzszona tadownoscia 3060 2940 3060 2940 3000 3000
tadownosc (1) max — — 1007 — 1061 —
tadownosc podwyzszona (1) 1308 1170 1327 1170 1231 1184
Masa wiasna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min. 1827 1845 1808 1845 1844 1891

Masa wiasna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyzszona
tadownoscig min.

Dopuszczalne obcigzenie osi przedniegj (3) 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Dopuszczalne obcigzenie osi tylnej (3) — — 1500 — 1500 —
Dopuszczalne obcigzenie osi tylnej z podwyzszong fadownoscia (3) 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazddw — - 5000 — 4900 —
Dopuszcga}\na masa catkowita zespotu pojazddw z podwyzszona 5000 5000 5000 5000 4900 4900
tadownoscia

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4) — — 2300 — 2070 —
ggguwsrfgggg?é?ﬁasa przyczepy z hamulcem z podwyzszong 2500 2500 2500 2500 2000 2000
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 750 750 750 750 750 750
Dopuszczalne obcigzenie na dach (5) 170 170 170 170 170 170
Predkos¢ maksymalna (km/h) 170 182 (170%) 185 (170%)
0-100 km/h (sek.) 1,7 9,9 8,5

Cykl mieszany (1/100 km) 7,3-7,7 71-7,3 7,3-7,5
Srednia emisja COp (g/km) 192 - 201 185-193 190 - 196
Zbiornik paliwa 69

Zbiornik AdBlue 22,4

** przy podwyzszonej tadownosci - - dane niedostepne w trakcie homologacji

réznica miedzy DMC a masq wtasng pojazdu gotowego do jazdy. tadowno$é moze byc¢ mniejsza w zaleznosci od wyposazenia dodatkowego.
z kierowcq (75kg). Masa wtasna moze by¢ wyzsza w zaleznosci od wyposazenia dodatkowego
w granicach DMC

5) roztozone na 8 pkt dla dtugosci Compact, 10 pkt dla dtugosci Standard i Long, 6 pkt w przypadku wersji z klapq tylnq i dopuszczalne obcigzenie wynosi 150kg dla dtugosci Standard i Long

* Podane wartosci zuzycia paliwa i emisji CO, sq zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporzqdzenia (UE) 2017/1151 i Rozporzqdzenia wykonaw-
czego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 wrzesnia 2018 r. nowe samochody sq homologowane zgodnie ze $wiatowq zharmonizowanq procedurq badania samochodéw osobowych i lekkich samochoddéw
dostawczych (WLTP). Nowa procedura badar pozwala uzyska¢ bardziej realistyczne wyniki zuzycia paliwa i emisji CO5. Procedura WLTP zastgpita dotychczasowq europejskq procedure homologacyj-
nq (NEDC). Z uwagi na warunki pomiardw, ktére lepiej oddajq rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdéw wartosci zuzycia paliwa i emisji CO5 uzyskane zgodnie z procedurq WLTP mogq by¢ w wielu
przypadkach wyzsze od uzyskanych na podstawie protokotu NEDC. Podane wartosci zuzycia paliwa i emisji CO» moggq sie roéznic¢ od rzeczywistych w zaleznosci od wyposazenia danego pojazdu, w tym
wyposazenia dostepnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zuzycie paliwa i emisja CO; zalezy réwniez od warunkéw uzytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego
stylu jazdy kierowcy i obcigzenia pojazdu. Tabele pokazujq wartosci od najnizszych do najwyzszych, uzyskane z uwzglednieniem wyposazenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje byty aktual-
ne w momencie publikacji materiatu. Peugeot Polska Sp. z 0.0. oraz Dealerzy marki Peugeot zastrzegajq sobie prawo do zmian specyfikacji produktow. Szczegdtowe informacje mozna uzyskaé w naj-
blizszym punkcie sprzedazy oraz na stronie: https:/www. peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html



OFERTY DODATKOWE

— UMOWY SERWISOWE

UMOWY SERWISOWE PEUGEOT TO UNIKALNA OFERTA SKIEROWANA DO KLIENTOW, KTORZY CHCA SZCZEGOLNIE ZADBAC O SWO)
SAMOCHOD | CIESZYC SIE SPOKOJEM FINANSOWYM ORAZ TECHNICZNYM AZ PRZEZ 8 LAT.

OFERTA: )

1. BASIC — ZABEZPIECZENIE FINANSOWE USUNIECIA SKUTKOW EWENTUALNYCH AWARII,

2. COMFORT — PROSTE ROZWIAZANIE ZAWIERAJACE ZRYCZALTOWANY KOSZT PRZEGLADOW OKRESOWYCH,

3. COMFORT PLUS — OBEJMUJE USUNIECIE SKUTKOW AWARII ORAZ PRZEGLAD OKRESOWY,

4. PREMIUM — PELNA OFERTA UStUG PEUGEOT W ZAKRESIE UTRZYMANIA PANSTWA POJAZDU PRZEZ CALY OKRES TRWANIA UMOWY

UWAGA! Przedstawione informacje sg oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i moga podlega¢ zmianom. Prezentowane dane techniczne,
wyposazenie, opcje i kolory moga zostacé w kazdej chwili zmienione lub by¢ niedostepne, moga tez by¢ ograniczone do czesci modeli, oznaczonych serii
specjalnych lub by¢ ograniczone liczbg dostepnych pojazddéw.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku sa rekomendowanymi cenami detalicznymi netto, bez podatku VAT, zawierajacymi optate za transport
samochodu oraz podatek akcyzowy zalezny od typu homologacji i od pojemnosci silnika.

Dane zawarte w cenniku nie stanowig oferty w rozumieniu przepiséw prawa polskiego. Tres¢ cennika ma charakter wytacznie informacyjny,
w szczegdlnosci nie nalezy jej traktowac jako wigzacego prawnie zobowiazania ani zapewnienia w rozumieniu art. 556 § 2 ustawy Kodeks cywilny
z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.) — gwarancje stanowi wytacznie dokument gwarancyjny wydany przez sprzedawce. Wiazace
ustalenie ceny, wyposazenia i specyfikacji pojazdu zostaje dokonane w chwili podpisania umowy sprzedazy lub dostawy pojazdu. W celu uzyskania
wszelkich dodatkowych informacji o oferowanych pojazdach, ustugach i akcesoriach zapraszamy do autoryzowanych dystrybutoréw Peugeot.

Samochody Peugeot podlegaja recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawa o recyklingu pojazddw wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami
dotyczacymi wymogdw ochrony srodowiska, a materialy uzyskane w drodze recyklingu sa wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyrobdw.
Demontazu samochoddw i ich zuzytych czesci dokonuje sie zgodnie z przepisami o odpadach. Peugeot zapewnia rozwdj w zakresie mozliwosci
osiggania przez pojazdy wymaganego przepisami ochrony srodowiska poziomu odzysku i recyklingu. Dane dotyczace odzysku i recyklingu pojazdéw sa
dostepne na www.peugeot.pl.
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